臺北市政府教育局100年度私校獎補助款計畫申請書
（校名 : 台北市私立再興中學）
1、 購置計畫或支用範圍
(1) 辦理閱讀精進年，提升教學品質專案計畫。

- 圖書館自動化改善設施
  1.添購圖書館盤點系統軟體

- 其他教學環境改善設施
  1.添購圖書

(2) 提升學生語文能力專案計畫

- 其他教學環境改善設施

  1.全校廣播系統改善工程

  2.添購無線麥克風及耳機
(3) 其他
              -教學儀器及設備
                1.配合多媒體教學將電腦、投影機、資訊講桌、擴大機、相機、攝影機汰舊換新

              - 校園無線網路及資訊設備設施

                1.添購虛擬伺服器系統
              - 體育教學設施
                1.整修體育館地板 

              - 消防安全設施

                1.消防避難燈汰舊換新             

              - 其他教學環境改善設施
  1.將校園燈具更換為環保燈具

  2.添購除濕機

  3.飲水機、印表機汰舊換新

  4.體育館音響設備改善工程
二、總經費：肆佰捌拾萬元
三、預期目標：
（一）將燈具、消防避難燈及飲水機汰舊換新，期能節能減碳，除了為愛護我們居住的地球貢獻一份心力，也改善了學生消防與飲用水水質的安全。
（二）各項教學設備及校園廣播系統汰舊換新，提供學生更舒適的學習環境，增進學生學習效率，特別是英語聽力方面。
（三）延長體育館使用年限，並鼓勵學生多運動，強化體魄。
（四）添購自動化設施以增進行政效率並節省學生寶貴的時間。
臺北市政府教育局100年度獎勵補助私立學校提升整體發展購置計畫書
	申請學校
	私立再興中學

	核定獎勵補助金額
	新臺幣230萬5954元正

	補 助 款

購置項目
	單價
	數量
	金額
	內容說明
	本局補助款額
	自籌
款額

	T5環保燈具及燈管
	1,197,067
	0

	T5環保燈具
	1,371
	413套
	566,223
	1. 共同供應契約

第1組第23項

2. 材質/塗裝

本體:冷軋鋼板/白色烤漆

反射板:高純度鏡面鋁板/陽極處理

3. 規格

安定器:FX35AED-BS
輸入電源:AC120-220V

使用光源:FH28D-EX/T
	566,223
	0

	T5環保燈具
	741
	120套
	88,920
	1. 共同供應契約
第1組第01項
2. 材質/塗裝

本體:冷軋鋼板/白色烤漆

反射板: 冷軋鋼板/白色烤漆

3. 規格

安定器:FX35AE-BS8M

輸入電源:AC120-220V

使用光源:FH28D-EX/T
	88,920
	0

	T5環保燈具
	1,198
	74套
	88,652
	1. 共同供應契約
第1組第09項
2. 材質/塗裝

本體:冷軋鋼板/白色烤漆

反射板:高純度鏡面鋁板/陽極處理

3. 規格

安定器:FX14AEF-BS

輸入電源:AC120-220V使用光源:FH14D-EX/T
	88,652
	0

	T5環保燈具
	914
	81套
	74,034
	1. 共同供應契約
第1組第07項
2. 材質/塗裝

本體:冷軋鋼板/白色烤漆

反射板:高純度鏡面鋁板/陽極處理

3. 規格

安定器:FX21AED-BS

輸入電源:AC120-220V使用光源:FH14D-EX/T
	74,034
	0

	T5環保燈具
	1,421
	158套
	224,518
	1. 共同供應契約
第1組第12項
2. 材質/塗裝
本體:冷軋鋼板/白色烤漆
反射板:高純度鏡面鋁板/陽極處理

3. 規格

安定器:FX28AET
輸入電源:AC120-220V

使用光源:FH28D-EX/T
	224,518
	0

	T5環保燈具
	914
	130套
	118,820
	1. 共同供應契約
第1組第03項
2. 材質/塗裝

本體:熱浸鍍鋅鋼板
反射板:冷軋鋼板/白色烤漆

3. 規格

安定器:FX35AED-BS

輸入電源:AC120-220V
使用光源:FH28D-EX/T
	118,820
	0

	T5環保燈管
	1,134
	10盒
	11,340
	1. 共同供應契約
第2組第01項

2. 規格

演色值:Ra85

色溫:6650K

全光束:1190lm

消耗電力:14w

壽命:20000Hr
	11,340
	0

	T5環保燈管
	1,228
	20盒
	24,560
	1. 共同供應契約
第2組第02項
2. 規格

演色值:Ra85

色溫:6650K

全光束:2660lm

消耗電力:28w

壽命:20000Hr
	24,560
	0

	

	多功能語音定址廣播擴音系統
	20,305
	50式
	1,015,250
	1. 共同供應契約
第6組第6項
2. 含e化視訊廣播系統接收主機、擴大機、喇叭

3. 具有定址廣播及無聲廣播功能

4. 具有遠端控制定址廣播功能

5. 具有擴充週邊設備控制介面功能

6. 含施工費
7. 規格:

定址廣播解碼器 - 

傳輸速率:9600bps(含)以上
輸出阻抗:75ohm(F Type Female)
定址廣播編碼指撥開關:2進位方式
擴大機 - 

使用功率:20W
輸入抗阻:麥克風 1~2,每腳接地 600Ω ( 非平衡式 ) AUX,10KΩ
靈敏度:麥克風 1~2, 2mV AUX,100mV
消耗功率:20W(含)以下
廣播喇叭 -

單元:Woofer: 6.5”,Tweeter: 1/2”
頻率響應:65Hz-20kHz
分頻點:8kHz
額定功率:20W
	1,015,250
	0

	

	消防避難燈汰舊換新
	93,637
	84,762

	單面避難

方向指示燈
	1,400
	100台
	140,000
	1. 共同供應契約
第3組第7項

2. 規格

器具尺寸(mm):

  寬610高260厚25

標示面尺寸(mm):

  橫向600縱向200

電池型式:

  鎳氫1200mAh

功率:4.2W

標示面光度(cd):

  ≧20cd
	93,637
	46,363

	單面

出口指示燈
	893
	30台
	26,790
	1. 共同供應契約
第2組第8項

2. 規格

器具尺寸(mm):

  寬378高180厚25

標示面尺寸(mm):

  橫向360縱向120

電池型式:

  鎳氫1200mAh

功率:4.W

標示面光度(cd):

  ≧1.5cd
	0
	26,790

	單面避難

器具標示燈
	893
	13台
	11,609
	1. 共同供應契約
第2組第8項

2. 規格

器具尺寸(mm):

  寬378高180厚25

標示面尺寸(mm):

  橫向360縱向120

電池型式:

  鎳氫1200mAh

功率:4.W

標示面光度(cd):

  ≧1.5cd
	0
	11,609

	

	視聽教室多媒體教學設備
	0
	329,074

	電子白板
	41,488
	1台
	41,488
	1. 共同供應契約
第七組3項

2規格:

   尺寸大小:77吋

   感應方式:多點手觸控

輸入:可手指直接書寫
	0
	41,488

	電子白板

吊架
	19,000
	1組
	19,000
	1. 活動架可掛載白板尺寸

2. 含投影機吊架

3. 含施工與線路
	0
	19,000

	短焦投影機
	33,401
	1台
	33,401
	1. 共同供應契約第三組第3項

2. 規格:
亮度:3000ANSI 
輸出解析度:XGA規格
具備互動功能
	0
	33,401

	數位

多功能講桌
	59,898
	1張
	59,898
	1. 共同供應契約
第二組第28項

2. 規格:
尺寸:630~790*640~
        720*1080~1200mm

具備多組輸出輸入介面
	0
	59,898

	講桌電腦
	23,241
	1台
	23,241
	1. 共同供應契約

第一組第30項一般型電腦(無螢幕)

2. 規格:

處理器:Core i7 3.4GHz 

系統:(Windows作業系統) 記憶體4GB以上
硬碟500G以上
	0
	23,241

	講桌電腦觸控螢幕
	11,600
	1組
	11,600
	1.  共同供應契約
 第七組第6項
2. 規格:

 支援多點觸控
 19吋以上
	0
	11,600

	IRS
及時回饋
系統
	49,899
	2套
	99,798
	1. 共同供應契約
第八組第160項

2. 內含：
學習歷程資料庫/教師試題編輯模組/學生資料管理模組/教學記錄及學生評量模組/投票問卷活動模組)
   一套25Clients
	0
	99,798

	講桌

線路施工
	20,000
	1式
	20,000
	1. 含高解析度分配器

2. 含線材及配線施工
	0
	20,000

	實物投影機
	20,648
	1台
	20,648
	1. 共同供應契約

第二組第5項

2. 規格：
300 萬畫素

桌上型1/4 英吋( 含)以上彩色CCD/CMOS 或1/3 英吋(含)以上

RGB 進階式CCD/CMOS
無燈箱
	0
	20,648

	

	虛擬伺服器系統
	0
	441,222

	伺服器
	129,531
	2組
	259,062
	1. 共同供應契約
第四組第13項
2. 規格：
處理器:2*XEON QC E5620 2.4G/12M L3

記憶體:2 X 2GB 

硬碟:2 X 146GB 10K SAS 2.5”HDD  

電源供應:675W 

3年保固
	0
	259,062

	伺服器

記憶體
	6,930
	12組
	83,160
	1. 共同供應契約
第九組第67項次

2. 容量:4G Memory
3. 終身保固
	0
	83,160

	磁碟陣列

虛擬主機建置
	99,000
	1式
	99,000
	1. 容量(500G SATA*4)
2. 配合虛擬化建置將主機Windows 2008Server及防毒軟體更換為VW Ware 軟體
	0
	99,000

	

	運動場館整修設施工程
	0
	455,927

	詳細內容
	500
	735㎡
	367,500
	籃球場木製地板面層整修
	0
	367,500

	
	2,500
	10㎡
	25,000
	高架地板破裂下陷整修
	0
	25,000

	
	8,000
	1場
	8,000
	籃球場畫線
	0
	8,000

	
	4,500
	4場
	18,000
	羽毛球場畫線
	0
	18,000

	
	380
	20條
	7,600
	四週安全護邊條
	0
	7,600

	
	8,522
	1式
	8,522
	1. 工程管理費

2. 依施工費2%提列
	0
	8,522

	
	21,305
	1式
	21,305
	1. 委託技術服務費

2. 依施工費5%提列
	0
	21,305

	

	其他
	0
	1,070,040

	個人電腦
	17,651
	5台
	88,255
	1. 共同供應契約
第1組第14項

2. 規格

處理器：Intel Core i3 2100 3.1GHz,
記憶體：2GB DDR3 1333MHz 
三年保固
	0
	88,255

	液晶螢幕
	5,330
	5台
	26,650
	1. 共同供應契約
第2組第6項

2. 19吋以上
	0
	26,650

	飲水機
	33,577
	3台
	100,731
	1. 共同供應契約
第1組第4項
2. 規格

外型尺寸(cm)：
  寬43.9深50.5 高150 
電壓：110V
容量：
  熱開水23公升
  溫開水7.8公升
  冰開水3.9公升
出水量：
  熱開水34公升以上/ 

  小時(110V)
  溫開水22公升/小時
  冰開水17公升/小時
	0
	100,731

	印表機
	43,881
	1台
	43,881
	1. 共同供應契約
第一組第 14項

2. 規格：

A3雙面列印器

   一體成型碳粉匣

   支援Linux作業系統
	0
	43,881

	印表機
	79,957
	1台
	79,957
	1. 共同供應契約
第一組第37項
2. 規格：

A3 (Color 26~30頁)
   彩色印表機

   LED電子顯像式

   雙面列印器
	0
	79,957

	印表機紙匣
	13,500
	1組
	13,500
	1. 100 張多用途紙匣

2. 250 張進紙匣 ，500 張進紙匣  
	0
	13,500

	圖書館圖書盤點系統
	60,000
	1套
	60,000
	1. 採用 Web Base 架構設計，以瀏覽器為操作介面

2. 包含圖書盤點掃描系統

圖書盤點校對系統
圖書盤點清單統計系統

圖書盤點清單列印系統
	0
	60,000

	除濕機
	150,000
	3式
	450,000
	1. 規格

除溼能力: ≧16.0(l/h)

使用範圍:5-40℃
全入力:≦7(KW)

運轉電流:≦20A

功率因數: ≦90%

起動電流: ≦100A

電源:AC 220V  60HZ

凝縮器:旋風鰭片強制通風熱交換式

蒸發器:旋風鰭片強制通風熱交換式

冷媒控制裝置:多通路毛細管

風量: ≧40(m3/min)

保護裝置:高壓壓力開關、防凍開關、高溫運轉防止用溫度開關、操作迴路保險絲

2. 含除濕機電源線配線，水電管路、開關配線，組裝工料等
	0
	450,000

	無線

麥克風組
	16,000
	3組
	48,000
	每組含:

1. 接收主機

2. 雙頭戴式發射器×2，超高頻

3. 雙手握式發射器×2，超高頻

領夾式麥克風×2。
規格:

1. UHF 774~822MHz                       

2. CPU控制自動選訊接收                

3. S/N比>105dB                                      

4. 「雜訊鎖定」靜音控制
	0
	48,000

	單眼相機
	31,983
	1台
	31,983
	1. 共同供應契約
第10組第15項

2. 規格：

1千8百萬畫素

   APS-C感光元件
   Full HD錄影功能
翻轉螢幕，SD記憶卡
	0
	31,983

	單眼
數位相機
	31,983
	1台
	31,983
	1. 共同供應契約
第10組第15項次
2. 規格：
1800萬像素CMOS影像感應器
多角度3吋Clear View LCD 螢幕
每秒 5.3 張高速連拍
1920x1080 Full HD錄影
	0
	31,983

	相機鏡頭
	13,500
	1個
	13,500
	1. 鏡頭焦距：18-135mm

2. 鏡頭結構：16 片 12群

3. 最大攝影倍率：0.21倍

4. 最短攝影距離：0.45m

1. 濾鏡口徑：67mm
	0
	13,500

	相機鏡頭
	33,000
	1個
	33,000
	1. 150-500mm 鏡頭
2. 鏡頭結構： 21 片 / 15 群

3. 光圈葉片數：9 片

4. 最近對焦距離220cm

5. 濾鏡口徑86mm

6. 最小光圈F32
	0
	33,000

	數位攝影機
	48,600
	1台
	48,600
	1. 影片錄製支援 Memory Stick™ 與 SD/SDHC 記憶卡

2. 1/2.88”「Exmor R」CMOS 感光元件

3. 內建廣角 鏡頭（鏡頭直徑37mm）

4. 光學／數位變焦：10x/120x

5. 最高靜態影像解析度（相片模式）：1200 萬像素（4000 x 3000, 4:3）
	0
	48,600

	總計:4,686,979
	2,305,954
	2,381,025
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